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瓦锡兰25发动机可以使用碳中和生物燃料和低碳氨燃料，比以往

任何时候都更容易超越目前的减排目标。这款发动机采用面向未

来的、可升级的模块化结构，可以用作出色的柴油或LNG双燃料

发动机，并在适当的时机转向更加绿色的燃料。

瓦锡兰25发动机性能可靠，可以在机械推进、柴-电和混合动力

系统中用作主机，并且可以用做具有高成本效益的辅助发动机

组。它是小型商船、渔船、拖船、疏浚船和近海支持船用主机的

完美选择。这款发动机采用经过优化的设计，可以根据您的要求

以恒转速或变转速按螺旋桨联调曲线运行。  

瓦锡兰25机是一款新型中速四冲程船用发动机，基于可靠、成熟的瓦锡兰31
发动机模块化技术平台。这款发动机可采用6至9缸配置，功率输出范围从1.7
至3.4兆瓦不等。瓦锡兰25发动机具有卓越的燃料灵活性，包括柴油、LNG双
燃料和氨燃料版本。

瓦锡兰助力航运业脱碳

随着航运业面临日益严格的脱碳目标和立法，船东和运营商需

要效率更高、排放更低、更具燃料灵活性且运营成本更低的发动

机。通过在当下投资具有燃料灵活性、能够燃烧更清洁未来燃料

的发动机，客户可以实现长远的脱碳目标。  

瓦锡兰25发动机的面世旨在提供一套整体解决方案，集成面向未

来的发动机与燃料供应和废气处理系统。这意味着，在未来出现

任何最理想的燃料时，您能够将采用可升级、模块化设计的瓦锡

兰25切换使用新型燃料。 
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全球首台四冲程氨燃料发动机

瓦锡兰25氨燃料发动机是首款使用氨燃料的商业化中速四冲程

船用发动机。它是瓦锡兰运用其丰富的LNG双燃料发动机经验开

发，且精心挑选适合氨燃料运行的材料建造而成。与现代柴油发

动机相比，这款发动机使用可持续的替代燃料可以至少减少70%

的温室气体排放量，从而帮助您达到欧盟设定的2050年净零排放

目标并满足国际海事组织（IMO）的2040年减排目标。  

为了达到IMO Tier II和III排放标准，我们设计了瓦锡兰
25氨燃料发动机与氮氧化物还原反应系统（NOR）的
最佳性能组合。这款发动机配套瓦锡兰氨燃料供应系统
（AmmoniaPac）和氮氧化物还原装置（NOR）。所有装
置设计组成一套整体解决方案，且满足最高安全标准和船
级社规范要求。  

瓦锡兰可以为新造船和改造船项目提供整套的项目交付方
案，从可行性研究到执行计划与实施。我们采用优化匹配
的方法确保发动机与发电机组的优化配置和最佳的整体解
决方案，包括船舶电气化解决方案以帮助船舶经受住未来
考验。对于新造船，瓦锡兰可以评估发动机和发电机组选
型对船舶设计和运行的影响以及成本和满足法规的影响。  

• 同类最佳的效率和排放水平

• 具有成本效益，单缸功率高

• 与上一代发动机相比，总体拥有成本改

善，部件使用寿命延长，大修间隔时间

（TBO）长达32000小时

• 模块化设计可以更快、更简便地进行升

级并转换成可使用替代燃料

• 适用于机械、柴-电和混合动力系统

主要优点
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前沿的模块化设计可以更快、更简便地使用未来燃料

瓦锡兰25发动机采用可靠、高效、大空压比增压系统，可以在整

个负荷范围内实现无与伦比的功率密度和效率。此外，它还使用

瓦锡兰全电喷燃油共轨系统，能够在柴油模式全负荷条件下最大

限度地提高效率并实现无烟运行。 

瓦锡兰25发动机采用成熟的模块化设计，目前可以帮助船东和运

营商降低燃料消耗和碳排放，也能让他们随时准备好在适当的时

机转向替代燃料，而丝毫不会影响性能。

优化生命周期成本

瓦锡兰25发动机被设计成可以使用广泛燃料可靠地运行。它可以

长时间免维护运行，TBO时间长达32000小时，完美契合许多不

同船舶的干坞计划表。这不仅可以缩短停工期、降低运营成本，

还能简化维修计划。作为瓦锡兰生命周期协议的一部分，我们的

数据驱动型动态维护计划与预知性维保服务将进一步帮助您最大

限度地提高创收能力。
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• 燃油共轨喷射技术 – 新一代高压燃油喷射技术优化所有负荷
条件下的燃烧和燃油喷射设定，满足无烟运行。

• 采用LNG燃料运行时最低甲烷值要求为70，从而不影响性
能。 

• 可变气门正时 – 无级式和开关式进排气阀定时可以根据不同
的应用进行优化。

• 燃气系统（瓦锡兰25DF） – 瓦锡兰25DF的燃气系统使用与
成熟的31DF机型相同的部件，在确保系统可靠的同时还能提
高备件替代率。该系统采用高精度的压力平衡阀和已经验证
的喷射理念，能够对动态负荷控制作出快速响应并实现运行
灵活性。

• 与使用LNG燃料的W25DF类似，采用低压氨气供应具有更好
的成本效益。

• 二级增压提高单缸功率 – 二级增压可以根据需要提高效率并
减少排放，且丝毫不会影响性能。 

• 燃烧性能更好（瓦锡兰25DF）– 业内首创的瓦锡兰最新
燃烧技术将排放量降至与纯燃气（SG）发动机同等的水
平。

• 结合瓦锡兰氮氧化物还原装置（NOR）达到IMO 
Tier II和Tier III标准，具体根据燃料类型而定。     

技术特点
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瓦锡兰25DF       

缸径/活塞行程 250 mm / 340 mm

发动机转速 900 / 1000 rpm

单缸功率 315 / 345 kw/cyl

活塞速度 10.2 / 11.3 m/s

发动机尺寸（毫米）和重量（吨）**

发动机 6L25DF 7L25DF 8L25DF 9L25DF

A 4 980 5 380 5 780 6 300

B 2 120 2 120 2 120 2 120

C 990 990 1 090 1 090

D 2 490 2 490 2 490 2 600

重量 23.2 25.3 27.8 TBA

瓦锡兰25DF       

排放标准 IMO Tier III，IMO Tier II（无SCR）

BSEC* 7560千焦/千瓦时（气体模式）

SFOC* 190.6（柴油模式）

燃料类型 柴油、LNG

气体燃料规范 天然气、生物沼气，最低甲烷值为70

燃料规格
ISO 8217，燃油等级ISO-F 

DMX、DMA、DFA、DMZ、DFZ。生物柴油
（FAME、HVO）

燃料油粘度（cSt/40ºC） 6

发电机组尺寸（毫米）和重量（吨）**

发动机 6L25DF 7L25DF 8L25DF 9L25DF

A 7 960 8 620 9 130 9 900

B 2 720 2 720 2 720 2 720

C 1 360 1 360 1 360 1 360

D 2 490 2 490 2 490 2 600

重量 39.6 44.8 48.8 TBA

瓦锡兰25       

缸径/活塞行程 250毫米 / 340毫米

发动机转速 900 / 1000转/分

单缸功率 345 / 375千瓦/缸

活塞速度 10.2 / 11.3米/秒

发动机尺寸（毫米）和重量（吨）**

发动机 6L25 7L25 8L25 9L25

A 4 980 5 380 5 880 6 280

B 2 160 2 160 2 190 2 190

C 990 990 1 090 1 090

D 2 440 2 440 2 530 2 530

重量 21.9 23.9 26.6 29.3

瓦锡兰25       

排放标准 IMO Tier III，IMO Tier II（无SCR）

燃油消耗率（SFOC）* 184克/千瓦时

燃料类型 柴油

燃油规格
ISO 8217，燃油等级ISO-F 

DMX、DMA、DFA、DMZ、DFZ。生物柴油
（FAME、HVO）

燃料油粘度（cSt/40ºC） 6

发电机组尺寸（毫米）和重量（吨）**

发动机 6L25 7L25 8L25 9L25

A 7 960 8 730 9 390 9 820

B 2 720 2 720 2 720 2 720

C 1 360 1 360 1 360 1 360

D 2 440 2 440 2 530 2 530

重量 38.3 44.4 48.7 51.8

瓦锡兰25柴油机

瓦锡兰25DF发动机
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* 燃料消耗量标准基于ISO 15550:2016。轻质燃料油（LFO）的低热值为42700千焦/千克，包括发动机机带泵（1台低温冷却水泵、1台高温冷却水泵、1台润滑油泵和1
台燃料泵）和5%的允差。W25DF在100%负荷下、W25柴油机在85%负荷下的能耗（BSEC）。  
** 如图所示的干重值仅供参考。发电机组测量值可根据最终发电机的选择而不同。 

瓦锡兰25发动机 瓦锡兰25发电机组 

瓦锡兰25氨燃料发动机      

缸径/活塞行程 250毫米 / 340毫米

发动机转速 900 / 1000转/分

单缸功率 280 / 305千瓦/缸

活塞速度 10.2 / 11.3米/秒

发动机尺寸（毫米）和重量（吨）**

发动机 6L25氨 7L25氨 8L25氨 9L25氨

A 4 980 5 380 5 830 6 230

B 2 315 2 315 2 350 2 350

C 990 990 1 090 1 090

D 2 440 2 440 2 530 2 530

重量 23.2 24.9 27.4 29.7

瓦锡兰25氨燃料发动机      

排放标准 IMO Tier III和IMO Tier II（含SCR）

燃料类型 柴油、氨

燃料规格
ISO 8217，燃油等级ISO-F 

DMX、DMA、DFA、DMZ、DFZ。生物柴油
（FAME、HVO）

燃料油粘度（cSt/40ºC） 6

发电机组尺寸（毫米）和重量（吨）**

发动机 6L25氨 7L25氨 8L25氨 9L25氨

A 7 960 8 620 9 180 9 600

B 2 720 2 720 2 720 2 720

C 1 360 1 360 1 360 1 360

D 2 440 2 440 2 530 2 530

重量 38.7 44.4 48.4 51.1

先进自动化实现智能燃料灵活性

瓦锡兰25DF发动机通过先进自动化实现气体和液体燃料以及混合

燃料的最佳燃烧效果。在闭环燃烧控制中，自动燃烧定相诊断可

以提高不同质量燃料的可靠性。最大爆发压力和失火保护监测经

过改进，从而提高发动机安全性和可靠性。瞬态检测诊断提升了

发动机的动态能力。  

为了最大限度地提高燃气运行效率并降低排放水平，瓦锡兰25DF

发动机采用单缸燃气切换技术。在异常情况下，只有受影响的气

缸会切换成柴油模式，从而不影响发动机功率输出。

可用性提高 

由自适应、自学习PID控制，瓦锡兰25发动机的校准需求减少。

各模块可以在运行过程中更换，且无需单独下载软件。瓦锡兰“

专家洞察”服务可以帮助收集关键发动机数据，用于预知性维

护、报告和分析。最后，这款发动机还采用直观的多语言用户界

面，安全性更高。

瓦锡兰25氨燃料发动机 
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瓦锡兰是海运和能源市场创新技术和生命周期解决方案的全球领
导者。我们强调对可持续技术和服务进行创新，助力客户不断提
高环境和经济效益。

瓦锡兰诸多的发动机、推进系统、混合动力技术和集成动
力系统产品组合，将助您走向成功。这些组合将为您带来
高效、可靠、安全和顶级的环保性能。

这些组合包括基于性能的服务协议、生命周期解决方案和
顶级的全球海事专业服务网络。

www.wartsila.com/marine

瓦锡兰海洋动力业务部
引领行业走向脱碳、可持
续的未来


